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n×m gardelėje nubraižytas Baitlandijos žemėlapis (n yra vertikalus matmuo, o m — horizontalus). Hor-
izontalios žemėlapį dalinančios linijos vadinamos lygiagretėmis ir numeruojamos nuo 0 iki n. Vertikalios
linijos vadinamos meridianais ir numeruojamos nuo 0 iki m (žr. paveikslą kitame užduoties lape).

Baitlandijoje orų prognozavimas yra rimta problema. Prognozuojant, kiekvienam vienetiniam gardelės
kvadratui atliekami skaičiavimai, kuriems sugaištamas tam tikras laikas. Priklausomai nuo reljefo ir kitų
sąlygų, šis laikas gali gerokai skirtis skirtingiems gardelės kvadratams. Lig šiol orų prognozavimo sis-
tema analizuodavo visus kvadratus paeiliui, tad bendras skaičiavimams sugaištas laikas buvo lygus atskirų
kvadratėlių apskaičiavimo laikų sumai.

Jūsų prašoma sukurti naują sistemą, veiksiančią daugiaprocesoriniame kompiuteryje. Norint paskirstyti
skaičiavimus keliems procesoriams, reikia parinkti r lygiagrečių ir s meridianų, kurie dalintų Baitlandi-
jos teritoriją į (r + 1)(s + 1) stačiakampių. Kiekvienas procesorius atliks skaičiavimus lygiai viename šių
stačiakampių, t. y. vieną po kito analizuos stačiakampiui priklausančius kvadratėlius ir juose atliks skaiči-
avimus. Tad laikas, sugaištas atlikti skaičiavimus viename stačiakampyje bus lygus atskirų šio stačiakampio
kvadratėlių apskaičiavimo laikų sumai. Tuo tarpu laikas, sugaištas prognozuoti orą visoje Baitlandijoje, lygus
ilgiausiai dirbusio procesoriaus darbo laikui.

Jūs turite rasti mažiausią galimą orų prognozės visoje Baitlandijoje skaičiavimo laiką, parenkant tam
tikras r lygiagrečių ir s meridianų.

Užduotis
Parašykite programą, kuri:

• perskaitytų Baitlandijos žemėlapio matmenis, reikalaujamą lygiagrečių bei meridianų skaičių bei visų
kvadratėlių apskaičiavimo laikus,

• rastų mažiausią galimą laiką, per kurį galima apskaičiuoti visos Baitlandijos orų prognozę,

• įrašytų rezultatą į standartinį išvedimo įrenginį.

Pradiniai duomenys
Pirmoje pradinių duomenų eilutėje pateikti keturi tarpais atskirti sveikieji skaičiai n, m, r ir s (1≤ r < n≤ 18,
1≤ s < m≤ 18). Tolesnėse n eilučių įrašyti visų kvadratėlių apskaičiavimo laikai. j-asis skaičius (i+1)-ojoje
eilutėje yra ci, j — tai laikas, sugaištamas skaičiuojant oro prognozę vienetiniame kvadratėlyje, esančiame tarp
(i− 1)-osios ir i-osios lygiagrečių, ir tarp ( j− 1)-ojo ir j-ojo meridianų (1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ m, 0 ≤ ci, j ≤
2 000 000).

Testuose, kurių bendra vertė 40% taškų, n ir m neviršys 10.

Rezultatai
Rezultatus turi sudaryti lygiai viena eilutė, kurioje būtų įrašytas optimalus oro prognozės visoje Baitlandijoje
apskaičiavimo laikas.
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Pavyzdys

Pradiniams duomenims:
7 8 2 1
0 0 2 6 1 1 0 0
1 4 4 4 4 4 3 0
2 4 4 4 4 4 3 0
1 4 4 4 8 4 4 0
0 3 4 4 4 4 4 3
0 1 1 3 4 4 3 0
0 0 0 1 2 1 2 0

teisingas rezultatas yra:
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Antroji bei ketvirtoji lygiagretės bei ketvirtasis meridianas dalija šalį į 6 stačiakampius, kurių apskaičiavimo
laikai: 21, 13, 27, 27, 17, 31. Šiuo atveju bendras orų prognozės skaičiavimui sugaištas laikas lygus 31.
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